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Magnetfeldsensor FLC3-70
Dreiac hsiger Fluxgate-Sensor fÄur schwache Magnetfelder

Messb ereich bis § 200 ¹ T, DC bis 1 kHz

Eigenschaften

² 3 Ausgangsspannungenproportional
zur magnetischen Flussdichte in X-,
Y- und Z-Richtung

² niedrigerRauschpegelund hoheSta-
bilit Äat der Ausgangsspannung

² preisgÄunstig

² komplettesdreiachsigesVektor-
Magnetometerim MiniaturgehÄause

² Spannungsversorgung4,8V bis 12V

² nur 6 mA Stromverbrauch

² einfache Integration in ¹ P-Systeme

² Betriebstemperatur bis 125 ±C

An wendungen

² Messung von Richtung und Betrag
desErdmagnetfeldes

² AufspÄuren von magnetischenStÄorfel-
dern (

"
Elektrosmog\ )

² Bohrloch-Orientierung

² Kompass-Navigation

² Vermessungvon magn. Signaturen,
Verkehrsdatenerfassung

² Magnetfeldkompensation,aktive
Schirmung von MagnetfeldstÄorungen

² Material- und GepÄackkontrolle

² Ausmessenvon Magnetfeldabschir-
mungen



Beschreibung

Der MagnetfeldsensorFLC3-70 ist ein dreiachsigesMiniatur-Fluxgate-Magnetometer
zur MessungdesBetrags und der Richtung von schwachen Magnetfeldernbis 200 ¹ T.
Dieser Sensorwird Äuberall dort eingesetzt,wo die Emp¯ndlic hkeit und Stabilit Äat von
herkÄommlichen Magnetfeldsensorenwie Hallsondenund MR-Sensorennicht ausreicht,
z. B. bei der MessungdesErdmagnetfelds(z. B. zur Kompass-Navigation).

Bei demSensorFLC3-70 handelt essich um ein komplettesdreiachsigesMagnetometer,
welchesdrei zu den aktuellen Magnetfeld-Raumkomponenten proportionale Ausgangs-
spannungen liefert. Aufgrund der einfachen Versorgungsspannung von 4,8 V bis 12 V
und der Äau¼erstgeringenStromaufnahmeist er ideal geeignetzur Einbindung in batte-
riebetriebeneund Mikroprozessor-gesteuerteSysteme.

Der FLC3-70 kann bei Temperaturen bis 125 ±C betrieben werden.Er ist geeignetfÄur
Tiefbohr-Anwendungensowie Einsatz im Vakuum und Weltraum.

Technische Daten

Messbereich § 200¹ T bei 12 V Versorgung,
andereBereiche auf Anfrage

Messgenauigkeit bei 20 ±C § 1% § 0,5 ¹ T
OrthogonalitÄat der Messrichtungen § 1 ±

Betriebstemperatur ¡ 5 ±C bis +125 ±C
Nullpunktdrift < 2 nT/K (15 ±C bis 60 ±C)

SpannungsversorgungV+ ¡ V¡ 4,8 V bis 12 V DC
Stromverbrauch » 6 mA

BezugssignalOUT¡ (V+ ¡ V¡ )/2 § 1%
AnalogausgÄangeX , Y, Z gegenOUT¡ § 1 V/35 ¹ T, max. § (V+ ¡ V¡ )/2
Bandbreite 0 bis 1 kHz (¡ 3 dB)
Ripple bei Erregerfrequenz= 17 kHz typ. 1,6 mVRMS

DC-Ausgangsimpedanz 220­
Rauschen < 0,5 nTRMS bzw. 3 nTPP (0,1 Hz bis 10 Hz),

typ. 120pT/
p

Hz @1 Hz

Abmessungen Durchm. 25 mm £ 50 mm
GehÄausematerial PEEK, grau-beige
Anschlusskabel 6-adrig

ÄAnderungenvorbehalten.


